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1 Характеристики

тренний б it - Sk M-F альный ти
 Вну Spl FDX Кан Компактный потолочный канальный тип высотой только 200 мм

• Компактные размеры позволяют легко установить блок в 
пространстве между подвесным потолком и перекрытием, 
требуется запас пространства всего лишь 240 мм

• Компоненты системы скрыты за потолком: видны только 
решетки для забора и подачи воздуха

• Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и 
непосредственно снижает потребление энергии благодаря 
высокой энергоэффективности

• Сокращение расхода энергии благодаря использованию 
электродвигателя вентилятора постоянного тока

• Среднее внешнее статическое давление до 40 Па дает 
возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

Только 
вентилятор

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Воздушный 
фильтр

Недельный 
таймер

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FDXM25F FDXM35F FDXM50F FDXM60F

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0,036 0,060

Hагрев Ном. кВт 0,036 0,060

Размеры Блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 200/750/620 200/1.150/620

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 274/906/751 266/1.306/751

Вес Блок кг 21 30

Упакованный блок кг 29 37

Теплообменник Длина мм 500 900

Ряды Количество 3 2

Шаг ребер мм 1,5

Ступени Количество 12

Tube type 7Hi-XD

Ребро Type Multi slit fin

Воздушный фильтр Тип Съемный / моющийся / защищен от возникновения плесени

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Расход воздуха Охлаж
дение

Выс. м /мин 8,7 12,0 16,0

фт3/
мин

307 424 565

Ном. м /мин 8,0 11,0 14,8

фт3/
мин

282 338 523

Низк. м /мин 7,3 10,0 13,5

фт3/
мин

258 353 477

Нагрев Выс. м /мин 8,7 16,0

фт3/
мин

307 565

Ном. м /мин 8,0 14,8

фт3/
мин

282 523

Низк. м /мин 7,3 13,5

фт3/
мин

258 477

Внешнее 
статическое 
давление

Ном. Па 30 40

Двигатель 
вентилятора

Model KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A

Скорость Ступени 3

Охлаж
дение

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/Низк.

об/мин 1.270/1.180/1.090 1.270/1.180/1.080 1.280/1.160/1.040

Нагрев
ание

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/Низк.

об/мин 1.270/1.180/1.090 1.270/1.180/1.080 1.280/1.160/1.040

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 53 55 56

Отопление дБA 53 55 56

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 35/33/27 38/36/30 38/35/30

Hагрев Выс./Ном./Низк. дБA 35/33/27 38/36/30

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления BRC4C65

Проводной пульт ДУ BRC1D52 / BRC1E51A

Хладагент Тип R-32

Подсоединения труб Жидкость НД 6,35

Газ НД 9,5 12,7

Дренаж VP20 (I.D. 20/O.D. 26)

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Регулирование температуры Микрокомпьютерное управление
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2 Технические характеристики
2-2 Электрические параметры FDXM25F FDXM35F FDXM50F FDXM60F

Электропитание Наименование V1

Фаза 1~

Частота Гц 50

Напряжение V 230 220-240

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 0,3 0,5

Hагрев A 0,3 0,5
• Split - Sky Air • FDXM-F
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3 Опции
3 - 1 Опции
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звукового давления - Охлаждение
• Split - Sky Air • FDXM-F



3

8

• Внутренний блок • FDXM-F

8 Данные об уровне шума
8 - 2 Спектр звукового давления - Нагрев
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
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9 Характеристики вентилятора
9 - 1 Характеристики вентилятора
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