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1 Характеристики

ужный блок  Systems YQ-PA III с теп
 Нар VRV RTS VRV • Первая в отрасли система, разработанная для эффективной 
работы в режиме нагрева при низких температурах окружающей 
среды

• Расширенный рабочий диапазон до  -25°C при нагреве

• Высокие значения COP при низкой температуре наружного 
воздуха в результате применения технологии двухступенчатого 
сжатия (значения COP 3,0 и более при -10°C)

• Улучшенный уровень комфорта по причине более короткого 
периода размораживания

• Более короткий период прогрева по сравнению со стандартным 
тепловым насосом VRVIII

• Легкий монтаж благодаря автоматической операции зарядки 
хладагентом и операции автоматического тестирования

• Подключается ко всем внутренним блокам, вентиляционным 
системам и системам управления VRV

• Наша служба ACNSS поможет поддерживать вашу систему в 
идеальном состоянии: Круглосуточный мониторинг 
обеспечивает максимальную эффективность, длительный срок 
службы, быстрое реагирование службы поддержки благодаря 
прогнозированию сбоев и четкому пониманию особенностей 
эксплуатации и состояния оборудования

С инвертором
•  VRV Systems • RTSYQ-PA  
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;
Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;
Стандартные аксессуары : Зажимы;

2-1 Технические параметры RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA

Система Модуль наружного блока 1 RTSQ10PAY1 RTSQ14PAY1 RTSQ16PAY1 RTSQ8PAY1
Модуль наружного блока 2 - RTSQ12PAY1
Функциональный блок BTSQ20PY1

Диапазон производительностей л.с. 10 14 16 20
Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 28,0 (1) 40,0 (1) 45,0 (1) 56,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 31,5 (2) / 28,0 (3) 45,0 (2) / 40,0 (3) 50,0 (2) / 45,0 (3) 63,0 (2) / 55,9 (3)

Регулирование 
производительности

Ступени % 9 ~ 100 7 ~ 100 6 ~ 100

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 7,90 (1) 12,6 (1) 14,9 (1) 15,4 (1)
Hагрев Ном. кВт 7,78 (2) / 8,18 (3) 11,4 (2) / 12,8 (3) 13,0 (2) / 15,0 (3) 15,4 (2) / 18,7 (3)

EER 3,54 (1) 3,17 (1) 3,02 (1) 3,64 (1)
COP 4,05 (2) / 3,42 (3) 3,95 (2) / 3,13 (3) 3,85 (2) / 3,00 (3) 4,09 (2) / 2,99 (3)
Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 21 30 34 43
Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 125 175 200 250
Ном. 250 350 400 500
Макс. 325 455 520 650

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Макс. дБA 62 63 65
Ном. дБA 60 61 63

Подсоединения труб Жидкость Тип Соединение пайкой
НД мм 9,52 12,7 15,9

Газ Type Соединение пайкой
НД мм 22,2 28,6

Уравнивание 
масла

Тип - Соединение пайкой
НД мм - 19,1

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 165
Макс. После 

ответв
ления

м 90 (11)

Общая длина 
трубопроводов

Систем
а

Фактич
еская

м 500

Перепад уровней НБ - ВБ Наруж
ный 
блок в 
наивыс
шем 
положе
нии

м 50

Внутре
нний 
блок в 
наивыс
шем 
положе
нии

м 40

IU - IU Макс. м 15
Способ разморозки Противообледенитель

2-2 Электрические параметры RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Компре
ссор 1

Охлаж
дение

A 4,5 3,4 6,1 8,2

Компре
ссор 2

Охлаж
дение

A 6,8 7,5 7,6 6,2

Компре
ссор 3

Охлаж
дение

A - 7,5 7,6 6,7
•  VRV Systems • RTSYQ-PA  3
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 5 блоков
 (2) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB,6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 5 блоков
 (3) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня 0м; длина функционального 
блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 5 блоков
 (4) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB
 (5) TOCA означает полное значение каждой группы OC.
 (6) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора
 (7) Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.
 (8) Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.
 (9) Размер проводов выбирается по большему значению MCA или TOCA.
 (10) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)
 (11) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке
 (12) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 7 блоков
 (13) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB,6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 7 блоков
 (14) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина функционального 
блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 7 блоков
 (15) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 8 блоков
 (16) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB,6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 8 блоков
 (17) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня 0м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 8 блоков
 (18) Охлаждение: Температура в помещении 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 10 блоков
 (19) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB,6°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 10 блоков
 (20) Нагрев: Температура в помещении 20°CDB; темп. наружного воздуха -10°CWB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня 0м; длина 
функционального блока: 6м; совместный внутренний блок: FXFQ50P x 10 блоков
 (21) Выделите размер провода на основании значения MCA

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) A 74 84 85 79
Мин. ток цепи (MCA) A 21,6 31,5 32,5 41,2
Макс. ток предохранителя (MFA) A 25 35 40 50
Полный максимальный ток (TOCA) A 31,5 46,4 48,3 48,0
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Двигатель 
вентилятора

A 0,9 0,6 0,7

Двигатель 
вентилятора 2

A - 0,6 0,7 0,9

2-3 Технические параметры BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA

Корпус Цвет Слоновая кость (код Манселла: 5Y7.5/1)
Размеры Блок Высота мм 1.570 1.680

Ширина мм 460 930 1.240
Глубина мм 765

Вес Блок кг 110 205 257 338 344
Теплообменник Тип - Теплообменник с поперечным соединением оребрения
Компрессор Количество 1 2 3

Тип Герметичный спиральный компрессор
Рабочий объем цилиндра м /ч 16,9 13,72
Скорость об/мин 7.980 6.300
Выход W 4.700 2.200 3.500 1.900 3.200
Способ запуска_ Плавный пуск

2-2 Электрические параметры RTSYQ10PA RTSYQ14PA RTSYQ16PA RTSYQ20PA
•  VRV Systems • RTSYQ-PA  
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2 Технические характеристики
Компрессор 2 Тип - Герметичный спиральный компрессор
Рабочий объем цилиндра м /ч - 10,53
Скорость об/мин - 2.900
Выход W - 4.500
Способ запуска_ - Плавный пуск

Компрессор 3 Тип - Герметичный спиральный 
компрессор

Рабочий объем цилиндра м /ч - 10,53
Скорость об/мин - 2.900
Выход W - 4.500
Способ запуска - Плавный пуск

Вентилятор Тип - Осевой вентилятор
Количество - 1 2
Расход воздуха Охлаж

дение
Ном. м /мин - 185 200 233 239

Внешнее 
статическое 
давление

Макс. Па - 78

Двигатель 
вентилятора

Привод - Прямая передача
Выход W - 750 350 750

Двигатель 
вентилятора 2

Привод - Прямая передача
Выход W - 350 750

Рабочий диапазон Охлаждение Мин.~Макс. °CDB -5~43
Hагрев Мин.~Макс. °CWB -25~15,5

Хладагент Тип R-410A
Заправка кг - 9,4 10,5 10,9 11,7
Регулирование - Электронный расширительный клапан

Защитные 
устройства

Оборудование 01 - Реле высокого давления
02 - Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора
03 - Реле максимального тока
04 - Защита от перегрузки инвертора

2-4 Электрические параметры BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA

Электропитание Наименование Y1
Фаза 3~
Частота Гц 50
Напряжение V 380-415

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10
Макс. % 10

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Компре
ссор 1

Охлаж
дение

A 8,2 4,5 6,2 3,4 6,1

Компре
ссор 2

Охлаж
дение

A - 6,8 6,7 7,5 7,6

Компре
ссор 3

Охлаж
дение

A - 7,5 7,6

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) A - 74 75 84 85
Мин. ток цепи (MCA) A 15,2 18,5 21,6 22,7 31,5 32,5
Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 25 35 40
Полный максимальный ток (TOCA) A 14,7 16,5 31,5 46,4 48,3
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Двигатель 
вентилятора

A - 0,7 0,9 0,6 0,7

Двигатель 
вентилятора 2

A - 0,6 0,7

Примечания MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при 
замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

2-3 Технические параметры BTSQ20P RTSQ8PA RTSQ10PA RTSQ12PA RTSQ14PA RTSQ16PA
•  VRV Systems • RTSYQ-PA  5
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5 Таблицы производительности

5 - 3 Поправочный коэффициент для общей теплопроизводительности

RTSYQ-P
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    = B
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A = B x C
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6 Размерные чертежи
BTSQ20PY1
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1      (   ) .  2
2      (   ) .  2
3      (   ) .  2
4      (   ) .  2
5   
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6      (   ) Ø35
7      (   ) Ø50
8      (   ) Ø35
9      (   ) Ø50

10  
11     ( ) Ø45
12    ( ) Ø35
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 )

(
 

  
)

(  ) (  )
  

(  ) (  )
  

(  ) (  )

  

(  ) (  )

  

 RTSYQ10PY1  RTSYQ14,16,20PY1

1         
   .

2     
Ø22,2   - RTSYQ10PY1 (E)
Ø28,6   - RTSYQ14,16,20PY1 (E)

    
Ø9,5   - RTSYQ10PY1 (E)
Ø12,7   - RTSYQ14,16,20PY1 (E)
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7 Центр тяжести
BTSQ20PY1

4D059328A
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8 Схемы трубопроводов
BTSQ20PY1
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9 Монтажные схемы

9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

3D060119A

1        .
2   -   Q1-Q2     .
3   B1S~5    "    "   . . .
4       (S1PH).

A1P   ( ) K4R   (Y25) S1NPH   ( )
A2P   (   ) K6R   (Y5S) S1PH   ( )
A3P   ( ) K7R   (E1HC) V1CP    

BS1~5  
( , , , , 

K8R   (Y3S) V1R  
K9R   (E2HC) V2R  

C63,C66 K10R   (M1F) X1M   (  )
E1HC  K11R   (Y4S) X1M   ( ) ( 1 )
E2HC  . . L1R Y1E   (  )

F1U, F2U  ( , 3,15 , 250 ) M1C  ( ) Y2E1   (  )
F400  ( , 6,3 , 250 ) M1F  (  ) Y2E2   (  )

H1P~8P   (  : )
[H2P] , ...........

  .....

PS    (A1P, A3P) Y1S   (  )
Q1RP    Y2S   ( )

R50, R59  Y3S   (  )
HAP   (  R90  (  ) Y4S   (  )
K2M,   ( 1 ) R95  (  ) Y5S   (   
K1R   (A3P) R1T  (F1N) Z1C, Z2C    (  
K3R   (Y1S)(A1P) R3T  (  1 ) Z1F    (  )
K3R   (A2P) R4T  ( )
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: :
: :
:  :
:   ( ) :

:
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 2
 (Q1-Q2)

-     
-    
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 M1C
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9 Монтажные схемы

9 - 2 Монтажные схемы - Три фазы
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11 Данные об уровне шума

11 - 1 Спектр звукового давления
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12 Установка

12 - 1 Пространство для обслуживания
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Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent
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03Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
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