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1 Характеристики

ессуар нтиляц XV плект рас
 Акс Ве EKE Ком • Система обеспечивает оптимизированные условия 
кондиционирования, например, подачу свежего воздуха, 
регулирование влажности, и др.; ее можно использовать на 
небольших складах, в выставочных залах и офисах.

• Широкий модельный ряд блоков и дополнительные функции 
гибкого управления обеспечивают максимальное 
использование систем в различных областях применения

• Блок управления и комплект расширительного клапана 
требуются для каждого сочетания блоков и вентиляционной 
установки

• Оба дополнительных комплекта предназначены для внутренней 
и наружной установки, и могут монтироваться на стене.
• Вентиляция • EKEXV
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Минимальная и максимальная длина трубопроводов относится к трубопроводам между комплектом расширительного клапана (EKEXV) и вентиляционной установкой

 Значение звукового давления есть максимальное значение, измеренное на расстоянии 10 см от двигателя.

 Максимальный установочный перепад уровня: См. инструкции; зависит от наружного блока

2-1 Технические параметры
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Соотношение при 
соединении

Наружные блоки только 
с 
подсое
диненн
ыми 
вентил
яционн
ыми 
устано
вками

Миним
ум

% 50

Макс. % 110

Вентиляционные 
установки

при 
комбин
ирован
ии с 
внутре
нними 
блокам
и 
VRV®

Макс. % 30

Размеры Блок Высота мм 401

Ширина мм 215

Глубина мм 78

Упакованный блок Высота мм 457

Ширина мм 270

Глубина мм 120

Вес Блок кг 2,9

Упакованный блок кг 3,4

Упаковка Материал Картон_

Вес кг 0,29

Упаковка 2 Материал EPS

Вес кг 0,066

Casing Colour Слоновая кость_

Material Металл

Уровень звукового 
давления

Ном. дБA 45

Рабочий диапазон Охлаждение Мин. °CDB -5,0

Макс. °CDB 46,0

Температура 
катушки

Нагрев Мин. °CDB 10

Охлаж
дение

Макс. °CDB 35

Подсоединения труб Жидкость Тип Соединение пайкой

НД мм 6,35 9,52 12,7 15,9

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 6,35 9,52

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 0 (1)

НБ - ВБ м 5

Систем
а

Без 
заправ
ки

м 0

перепад уровня IU - IU Макс. См. инструкции, зависит от наружного блока

Теплоизоляция Вход и выход
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3 Таблица сочетания
3 - 1 Таблица сочетания
3D090631

EKEXV

EKEQDCBV3 EKEQFCBAV3 EKEQMCBAV3 EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500 EKDK04 KWC26B160 KWC26B280 KRC19-26A6
ERQ100 P P - P P P P - - - - - 0 - - 0
ERQ125 P P - P P P P P - - - - 0 - - 0
ERQ140 P P - - P P P P - - - - 0 - - 0
ERQ125 P P - P P P P P - - - - - 0 - 0
ERQ200 P P - - - P P P P P - - - - 0 0
ERQ250 P P - - - - P P P P - - - - 0 0

n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1 n1
n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2 n2

50 50
63 63
80 80

100 100
125 125
140 140
200 200
250 250
400 400
500 500
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
EKEXV
Evaporator capacity table

AA AB
14.0WB 16.0WB 18.0WB 19.0WB 20.0WB 22.0WB 24.0WB
20.0DB 23.0DB 26.0DB 27.0DB 28.0DB 30.0DB 32.0DB

TC TC TC TC TC TC TC
50 35.0 3.8 4.5 5.2 5.6 5.9 6.0 6.2
63 35.0 4.8 5.7 6.6 7.1 7.5 7.7 7.8
80 35.0 6.1 7.2 8.4 9.0 9.5 9.7 9.9

100 35.0 7.6 9.0 10.5 11.2 11.8 12.1 12.3
125 35.0 9.5 11.3 13.1 14.0 14.8 15.1 15.4
140 35.0 10.8 12.9 15.0 16.0 16.9 17.3 17.6
200 35.0 15.1 18.0 21.0 22.4 23.6 24.2 24.6
250 35.0 18.9 22.5 26.2 28.0 29.5 30.2 30.8
400 35.0 30.4 36.2 42.1 45.0 47.4 48.5 49.5
500 35.0 37.8 45.0 52.4 56.0 59.0 60.4 61.6

3D090228

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. Evaporator capacity table 
Leistungstabelle Verdampfer 

 
Tabla de capacidades del evaporador 
Tableau de puissance d’évaporateur 
Tabella della capacità dell’evaporatore 
Verdamper capaciteitstabel 

 
Evaporatör kapasite tablosu

2. AA: Capacity index 
AA: Kühlleistungsindex 

 
AA: Índice de capacidad 
AA: Index de puissance 
AA: Indice di capacità 
AA: Vermogenindex 

 
AA: Kapasite endeksi

3. AB: Outdoor temperature [°C DB] 
AB: Außentemperatur [°C TK] 

 
AB: Temperatura exterior [°C BS] 
AB: Température extérieure [°CBS] 
AB: Temperatura esterna [°C BS] 
AB: Buitentemperatuur [°C DB] 
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
EKEXV

AA
AB

AC
10.0 16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

[°CDB] [°CWB] kW kW kW kW kW kW kW
50 7.0 6.0 6.6 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5
63 7.0 6.0 8.4 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0
80 7.0 6.0 10.5 10.5 10.5 10.0 9.7 9.4 8.7

100 7.0 6.0 13.1 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9
125 7.0 6.0 16.8 16.8 16.8 16.0 15.5 15.0 13.9
140 7.0 6.0 18.9 18.9 18.9 18.0 17.4 16.8 15.7
200 7.0 6.0 26.2 26.2 26.2 25.0 24.2 23.4 21.8
250 7.0 6.0 33.1 33.1 33.0 31.5 30.5 29.5 27.5
400 7.0 6.0 52.4 52.4 52.4 50.0 48.4 46.8 43.6
500 7.0 6.0 66.0 66.0 66.0 63.0 61.0 59.0 54.9

3D090230

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR

1. AA: Unit size 
AA: Gerätegröße 

 
AA: Tamaño de la unidad 
AA : Taille de l’unité 
AA: Dimensione unità 
AA: unit grootte 

 
AA: Ünite boyutu

2. AB: Outdoor air temperature 
AB: Außenlufttemperatur 

 
AB: Temperatura del aire exterior 
AB: Température de l’air extérieur 
AB: Temperatura aria esterna 
AB: temperatuur buitenlucht 

 

3. AC: On-coil air temperature [°C DB] 
AC: Lufttemperatur am Wärmetauscher [°C TK] 

 
AC: Temperatura del aire en el serpentín [°C BS] 
AC: Température de l’air sur serpentin [°CBS] 
AC: Temperatura aria batteria [°C BS] 
AC: luchttemperatuur voor spoel [°C DB] 
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4 Таблицы производительности
4 - 3 Поправочный коэффициент для производительности
EKEXV

50

50

3TW32152-2A
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
EKEXV

EKEXV50 Ø6,40 Ø6,40
EKEXV63 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV80 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV100 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV125 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV140 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV200 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV250 Ø9,52 Ø9,52
EKEXV400 Ø12,70 Ø12,70
EKEXV500 Ø15,90 Ø15,90

Ø12,7 Ø6,4
Ø15,9 Ø9,5

200 Ø19,1 Ø9,5
250 Ø22,2 Ø9,5
400 Ø28,6 Ø12,7
500 Ø28,6 Ø15,9

3D090632
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7 Схемы внешних соединений
7 - 1 Схемы внешних соединений
3TW28089-1

EKEXMCB

Примечания:
1 Все кабели, элементы и материалы местной поставки,

монтируемые на объекте, должны соответствовать действующим
местным и национальным нормам.

2 Использовать только провода с медными жилами.
3 Особенности исполнения проводки см. в монтажной схеме.
4 В целях безопасности установите автоматический выключатель.
5 Все электромонтажные работы должны выполняться

квалифицированным персоналом, имеющим допуск к данному
виду работ.

6 Блок необходимо заземлить в соответствии с действующими
местными и национальными нормами.

7 Показанная проводка предназначена только для указания общих
точек соединений, и не включает все детали соединений для
конкретной установки.

8 Обязательно установите выключатель и плавкий предохранитель
на линии питания каждого блока.

9 Так как данная система состоит из оборудования, в котором
используются несколько источников электропитания, то
необходимо установить основной размыкатель, который может
отключить все источники питания одновременно.

10 Подробное описание соединения на стороне блока управления см.
в руководстве для блока управления и монтажной схеме.

11 Подробное описание соединений и ограничений для
трубопроводов см. в руководствах.

12 В качестве соединительного блока может быть стандартный
внутренний блок, либо любой выбранный блок обработки воздуха.

Электропитание

Внутренний
блок

Основной
выключатель

Выключатель

Плавкий
предохранитель

Выключатель

Плавкий
предохранитель

Передача данных

Фильтр Фильтр

Электронный
расширительный

клапан

Комплект
клапанов

Расширительный клапан Соединитель
L (Макс. 20m)

Блок управления

Блок обработки
воздуха местной

поставки

Блок обработки
воздуха

Электропитание

Пульт управления блока
обработки воздуха

(Макс. 5m)
Макс.

Внутренний
блок

Пульт
дистанционного

управления

Пульт
дистанционного

управления

Пульт
дистанционного

управления

Проводка
Трубы с
хладагентом

Трубопровод для газа

Трубопровод для
жидкости

Линии
термистора (3x)
L (Стандартн. 2.5m)
(Макс. 20m)
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Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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