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1 Характеристики

тренний б it - Sk HG-F сетный к
 Вну Spl FCQ Кас Круговое воздухораспределение на 360° для оптимальной эффективности и комфорта

• Кассетный тип с высоким значением COP обеспечивает 
наилучшую эффективность, существенную экономию 
потребления энергии и комфортную среду для коммерческих 
помещений

• Наименьшая установочная высота на рынке: 204 мм для класса 
71

• Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте 
помещения любого плана, без изменения положения блока!

• Современная декоративная панель имеется в 3 разных 
вариантах: белая (RAL9010) с серыми заслонками, полностью 
белая (RAL9010) или с панелью с автоматической очисткой

• Ежедневная автоматическая очистка фильтра обеспечивает 
высокую эффективность,; комфорт и более низкие затраты на 
техобслуживание. Доступны 2 фильтра: стандартный фильтр и 
сетчатый фильтр более тонкой очистки (для помещений с 
мелкой пылью, например, магазинов одежды)

• Два опциональных интеллектуальных датчика повышают 
эффективность и уровень комфорта.

• Для подключения DIII не требуется дополнительный адаптер, 
так что блок можно подключить к системе управления всего 
здания.

• Выпуск через отводной воздуховод позволяет оптимизировать 
распределение воздуха в помещениях неправильной формы 
или подавать воздух в небольшие соседние помещения

• Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря 
использованию специально разработанного теплообменника с 
трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и 
дренажного насоса.

• Возможен подмес свежего воздуха, это уменьшает расходы на 
установку, и не требуется дополнительной вентиляции

• Стандартный дренажный насос с высотой подъема 675 мм 
повышает гибкость системы и скорость установки
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1 Характеристики
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насоса
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F

Корпус Материал Плита из оцинкованной стали

Размеры Блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 288/840/840

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 300/880/880

Вес Блок кг 25 26

Упакованный блок кг 29 30

Декоративная 
панель

Модель BYCQ140D7GFW1 - auto cleaning panel with fine mesh filter

Цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВысотаxШирина
xГлубина

мм 130x950x950

Вес кг 10,3

Декоративная 
панель 2

Модель BYCQ140D7GW1 - auto cleaning panel

Цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВысотаxШирина
xГлубина

мм 130x950x950

Вес кг 10,3

Декоративная 
панель 3

Модель BYCQ140D7W1W - full white

Цвет Натуральный белый цвет (RAL 9010)

Размеры ВысотаxШирина
xГлубина

мм 50x950x950

Вес кг 5,4

Декоративная 
панель 4

Модель BYCQ140D7W1 - white with grey louvers

Цвет Pure white (RAL 9010)

Размеры ГлубинаxВысота
xШирина

мм 50x950x950

Вес кг 5,4

Теплообменник Внутр. длина мм 2.090

Наружная длина мм 2.184

Ряды Количество 3

Шаг ребер мм 1,2

Проходы Количество 17

Лицевая сторона м 0,556

Ступени Количество 18

Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Ребро Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения (многощелевые ребра и трубки Hi-XА)

Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени

Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1

Расход воздуха Охлаж
дение

Выс. м /мин 21,2 32,3 33,5

Ном. м /мин 16,7 25,7 26,7 27,3

Низк. м /мин 12,2 19,0 19,9 21,1

Hагрев Выс. м /мин 21,2 32,3 33,5

Ном. м /мин 16,7 25,7 26,7 27,3

Низк. м /мин 12,2 19,0 19,9 21,1

Двигатель 
вентилятора

Модель QTS48C15M

Скорость Ступени 3

Мощность Выс. W 48 106

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 53 61

Hагрев дБA 53 61

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Hагрев Выс./Ном./Низк. дБA 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления BRC7FA532F

Проводной пульт ДУ BRC1D52 / BRC1E52A/B

Хладагент Тип R-410A
• Split - Sky Air • FCQHG-F
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

Стандартные аксессуары : Сливной шланг;

Стандартные аксессуары : Зажим для сливного шланга;

Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна;

Стандартные аксессуары : Винты;

Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;

Стандартные аксессуары : Изоляция фитинга; Количество : 2;

Стандартные аксессуары : Уплотнительные подушки; Количество : 4;

Стандартные аксессуары : Дренажная уплотнительная подушка;

Стандартные аксессуары : Зажимы;

 Примечания

 Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, указывающей мощность, производимую источником звука.

 BYCQ140D7W1W имеет изоляцию белого цвета. Учтите, что грязь на белой изоляции намного заметнее и, следовательно, не рекомендуется устанавливать декоративную 

панель BYCQ140D7W1W в местах, подверженных накоплению пыли.

 BYCQ140D7W1: стандартная панель натурального белого цвета с серыми заслонками; BYCQ140D7W1W: стандартная панель натурального белого цвета с белыми 

заслонками; BYCQ140D7GW1: белая панель с функцией автоматической очистки.

Подсоединения труб Звукопоглощающая изоляция Пенополиуретан

Жидкость Тип/НД мм Раструб/9.52

Газ Тип/НД мм Раструб/15.9

Дренаж VP25 (I.D. 25/O.D. 32)

Теплоизоляция Пенополистирол / пенополиэтилен

2-2 Электрические параметры FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F

Электропитание Наименование VE

Фаза 1~

Частота Гц 50

Напряжение V 220-240

2-1 Технические параметры FCQHG71F FCQHG100F FCQHG125F FCQHG140F
• Split - Sky Air • FCQHG-F 5
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3 Установки защитного устройства
3 - 1 Установки защитного устройства
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4 Опции
4 - 1 Опции
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи с аксессуарами
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5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи с аксессуарами
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
4D077032A
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7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
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8 Монтажные схемы
8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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9 Схемы внешних соединений
9 - 1 Схемы внешних соединений
FCQHG-F
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10 Данные об уровне шума
10 - 1 Спектр звукового давления
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10 Данные об уровне шума
10 - 1 Спектр звукового давления
• Split - Sky Air • FCQHG-F



3

10

• Внутренний блок • FCQHG-F

10 Данные об уровне шума
10 - 1 Спектр звукового давления
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 1 Схема распределения воздушных потоков - Охлаждение
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев
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11 Схемы распределения воздушных потоков
11 - 2 Схема распределения воздушных потоков - Нагрев
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11 Схемы распределения воздушных потоков
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Daikin Europe N.V. принимает участие в
программе сертификации Eurovent для
жидкостных холодильных установок
(LCP), вентиляционных установок (AHU),
фанкойлов (FCU) и систем с
переменным потоком хладагента (VRF).
Проверьте текущий срок действия
сертификата онлайн: www.eurovent-
certification.com или перейдите к:
www.certiflash.com

E
E

D
R

U
16

-1
00

  
  

10
/1

5
  

C
op

yr
ig

ht
 D

a
ik

in
 

Н
ас
то
ящ

ая
 п
уб
л
и
ка
ц
и
я 
за
м
е
н
яе
т 

E
E

D
R

U
1

5
-1

0
0

Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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